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Za pomocg przyciskow strzatek mozna teraz zmieni¢ wartos¢. Za pomocg
klawisza FNC wychodzi sie z ustawien parametrow i zostaje ponownie
wyswietlona lista folderéw. Ponowne wci$nigcie przycisku FNC spowoduje
wyjscie z menu, zostanie pokazana zmierzona temperatura. .

Aby wyswietli¢ inny folder, przejdz do menu systemowego, korzystajac
z przyciskow W GORE i W DOL.

Aby przegladaé, zmienia¢ parametry lub wyj$¢ z nich, nalezy postepowaé
w sposob opisany powyzej.
Reczne wiaczanie rozmrazania

Aby recznie aktywowa¢ cykl rozmrazania, naciénij przycisk W GORE
przez 5 sekund. Jesli nie podano warunkéw rozmrazania (np.
temperatura czujnika przekracza temperature rozmrazania [dSt])
wyswietlacz miga trzy razy i operacja zostanie anulowana.

Ustawianie hasta

- Aby ustawi¢ hasto, przejdz do parametru [PA1] w folderze [diS].
- Nacisnij przycisk SET i ustaw hasto za pomocg klawiszy.

Odzyskiwanie hasta

- W celu przejscia do menu gtéwnego, zaswieci sig symbol [PAI].

- Nacisnij przycisk SET i wprowadz hasto, a nastepnie uzyskasz dostep do
ustawien.

- Dobrze zapamigtaj swoje hasto, nie ma mozliwoséci zresetowania go. W
przypadku utraty hasta nie mozna ani zobaczy¢ parametréw, ani ich zmienic.

WIADOMOSCI ALARMOWE
E1: Czujnik 1 — awaria
E2: Czujnik 2 - awaria

Jesli oba czujniki zawioda, wiadomosci alarmowe bedg pokazywane
naprzemiennie.

EE: EEPROM - biad kopii zapasowej danych

AH1: Przekroczona temperatura maksymalna

AL1: spadek temperatury ponizej wartosci minimalnej

Aby wylgczy¢ sygnat alarmu, naciénij krétko dowolny przycisk.

UTYLIZACJA

Urzadzenia elektroniczne zawierajg surowce wtorne; pozbywanie sie ich
wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone.

Produkt nalezy utylizowa¢ po zakoriczeniu jego eksploatacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne

Zakres regulacji temperatury .......ccccocuveenen. Czujnik NTC; -50°C do
+110°C (-58°F do +230°F) Czujnik PTC: -55°C do +140°C (-67°F do
+284°F)

Wyswietlanie temperatury 1°C 10,1°C

Doktadnodd ... NTC 10,5°C (-30°C do +50°C),
x1°C PTC: £1°C (-
30°C do +50°C), lub £2°C

TP CZUNIKG . occrnrnsmsssrammsosmsiaisnssssiimisees NTC (-50°C ~

+120°C)

PTC (-50°C ~ +150°C)
“Wyswietlanie mozna zmieni¢ w ustawieniach parametréw. [diF]

Warunki pracy

ZAsHanIe: .. amii 230 VIAC £10%; 50/60 Hz
Dopuszczalny prad roboczy przekaznika ...10 A/230 V/AC
Dopuszczalna temperatura pracy ......c........ -5°C ~ +55°C

Wilgotnos¢ wzgledna

(unika¢ zbyt wysokiej wilgotnoscil) ............. 10% ~ 90%
Temperatura przechowywania od -30°C do +85°C

Specyfikacja techniczna
Wymiary (Wys. x Szer. x Gigb.) ......ccouevnenne 77 x 34,5 x 58 mm

Rozmiar do zabudowy ......c.ccueeeeviniennninennes (dt. x szer.) 71 x 29 mm
Diugosc¢ kabla czujnika ...........cocvvvvevenenee.2 M (Z czujnikiem)
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Kod parametru | Opis Sterowanie Zakres wartosci | Domysine |Jednostka
sprezarka [CP] ustawienie
diF Warto$¢ réznicy Sprezarka uruchamia sie po osiggnieciu zadanej ,0,1-30,0" 2,0 °CI°F
wartosci, jezeli zmierzona temperatura przekracza warto$¢ zadana
wigcznie z wartoscig réznicy.
HSE Maksymalna wartos¢ zadana “LSE - 302¢ 99.0 °CI°F
LSE Minimalna warto$¢ zadana / Mniejsza wartos¢ zadana *-55,0 - HSE" -55 °CI°F
Ont On t: Czas pracy operacyjnej fazy cyklu Ont: Czas Ont: Czas pracy |0 min.
pracy fazy fazy operacyjnej
operacyjngj
OF t: Czas pracy nieoperacyjnej fazy cyklu
Ont=0;0Ft=1 : Sprezarka pozostaje wylgczona
OFt Ont=1;0Ft=0 : Sprezarka jest ciggle wigczona “0-250“ 1 min
Ont#0;0nt#0: Sprezarka pracuje w cyklu
Przy opisanych powyzej czasach dla faz operacyjnych i nieoperacyjnych
dOn Czas opoznienia do wigczenia przekaznika sprezarki od wywotania ,0-250" 0 sek.
dOF Czas opdznienia po wytgczeniu sprezarki Dopiero po uplynieciu tego ,0-250" 0 min.
okresu sprezarka uruchamia sie ponownie.
dbi Okres czasu migdzy dwoma kolejnymi operacjami uruchomienia ,0-250" 0 min.
sprezarki
0dO Opéznienie czasowe na wyjéciu po wigczeniu urzgdzenia ,0-250" 0 min.
Regulator rozmrazania [dEF]
dty Metoda rozmrazania 0-2" 1 Liczba
0 = rozmrazanie elektryczne
1 = gorgcy gaz (odszranianie z inwersjg cyklu)
2 = tryb wolnego rozmrazania (niezaleznie od sprezarki)
dit Przedziat czasu miedzy dwoma kolejnymi procesami rozmrazania ,0-255" 6 godz.
dCt Wybér sposobu liczenia przedziatu czasu cykléw odszraniania ,0-2" 1 Liczba
0 = Godziny pracy sprezarki (liczone jedynie przy aktywnej sprezarce)
niezaleznie od czujnika parowania.
1 = Rzeczywista liczba godzin pracy sprezarki (liczona, gdy urzgdzenie
jest wigczone)
2 = Zatrzymanie sprezarki Po kazdym zatrzymaniu sprezarki zgodnie z
parametrem [dtY]
dOH Opéznienie cyklu odszraniania po wiaczeniu ,0-59" 0 min.
dEt Maksymalny czas odszraniania »1-250* 30 min.
dst Odszranianie (na podst. czujnika parowania [czujnik 2]) .~50.0-150.0" 8.0 °C/I°F
dPO Aktywacja cyklu odszraniania przy wiaczaniu (n = nieaktywny, y = L0=n, 1=y" n Bit statusu
aktywny) (jesli pozwalajg na to warunki; temperatura mierzona przez
czujnik parownika)
Regulator wentylatora [Fan]
FSt Temperatura wentylatora. Jesli na czujniku parowania (czujnik 2) wartosé ,~50.0-150.0¢ 2.0 °CI°F
ta jest przekroczona, Wentylator zostaje zatrzymany.
FAd Warto$é roznicy .1.0-50.0" 2.0 °C/I°F
Fdt Opoéznienie aktywacja okresu odszraniania. ,0-250" 0 min.
dt Czas usuniecia wody Czas ,0-250" 0 min.
odsgczenia
dFd Dezaktywacja czujnika parowania w trakcie odszraniania ,0=n,1=Y" y Bit statusu
FCO Blokada wentylatora przy wytgczonej sprezarce y = aktywacja |,0=n,1=Y,2=dc" y Bit statusu
wentylatora
n = Wentylator
wylgczony.
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